
 

 

  

 

Matériel d’irrigation  
grandes cultures : 

quelles pistes pour économiser l’eau ?
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Equipez les rampes (sur enrouleur, pivot et rampe frontale)  
d’arroseurs basse pression.

 

 

 

 

nécessite un minimum de 
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Remplacez votre canon par une rampe sur enrouleur 
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Economie d’eau  
de 25 %*

Passage d’obstacles  
  et manipulations

* Source : Etude ITB /  

Sucrerie Corbeilles (45-1999)



Remplacez les enrouleurs  
par des rampes (pivot ou rampe 
frontale) 
Ces deux matériels cumulent les avantages :
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Un protocole d’accord signé entre EDF/RTE, l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) et 
la FNSEA en 2005 précise :

 

d’irrigation, le distributeur EDF ou RTE prendra en charge les éventuels surcoûts d’établissement qui pourraient  

résulter de la présence de la ligne.

Lorsque la réalisation du projet s’avère impossible du fait de la présence de la ligne, le montant du préjudice  

pourra être chiffré en évaluant le coût supplémentaire d’investissement et d’exploitation que nécessiterait la mise en 

place d’un autre équipement hydro agricole ainsi que les incidences sur la récolte de ce nouveau projet. Dans ce cas  

l’agriculteur présentera son nouveau projet d’équipement au distributeur EDF ou à RTE qui pourra s’il le souhaite 

demander une analyse contradictoire du projet. Le distributeur EDF ou RTE indemnisera alors le coût supplémentaire 

ainsi que le manque à gagner. » 
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Faites la chasse aux fuites 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enrouleurs et canons 
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1 2 3

Position A Position B

Portée 55 m

Ecartement 72 m

10 m 10 m

1/2 écartement

Recoupement
excessif : 

50 % de la surface
reçoit 2/3 du volume

1/3 du temps de balayage =
1/3 du volume apporté

1/4 du temps de balayage =
1/4 du volume apporté

Réduire l’angle de
balayage pour 

réduire la dose du 
recoupement

Recoupement
compensé : 

50 % de la surface
reçoit 50% du volume

Pluviomètres de véri"cation :

« Peaufinez » le réglage des canons (*)
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position A  

(sans vent) :

 

mesurées doivent être identiques  

réglage (même durée d’irrigation à droite 

et à gauche).

complétée d’autant lors de la position B).



Installez un « canon intelligent » 
à la place du canon standard 
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Valorisez toutes les fonctions de 
votre régulation électronique 
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Le goutte à goutte en grandes 
cultures

 

-

 

 

 

-

 

 

cause des eaux calcaires 
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Economie d’eau de 
50 % à confirmer

Coût de mise  
en place



Votre contact départemental :

 

Document réalisé par le groupe des conseillers machinisme de la Région Centre avec la participation du 

MINISTÈRE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE

Les solutions d’avenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
du compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural»

Economie d’eau rime souvent 
avec économie d’énergie 

la tendance actuelle 
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